
Digitale Stanze für Etikettenbögen, Verpackungen/
Verpackungsdummys u.v.m.

Mit dem LF600 vom RGF-Partner UniNet „stanzen“ 
und schneiden Sie vollautomatisch Klebefolien, 
Papiere, Folien und Karton, die im Digitaldruck, Sieb-
druck oder Offset bedruckt wurden, nach individuel-
len Vorgaben.

Bereits ab Auflage 1 Etiketten, Visitenkarten, Pro-
duktverpackungen, Dummys, POS, Grußkarten, 
Schilder, Buttons und vieles mehr flexibel digital 
produzieren.

Vollautomatisch werden die Bögen mit einem pneu-
matischen Arm aus der Zufuhr genommen und in den 
Schneideplotter eingelegt. 

Abhängig von der Materialdicke kann das System 
von 40 bis 120 Bögen verarbeiten. Es können zu-
sätzliche Blätter hinzugefügt werden, während die 

Maschine in Betrieb ist, also ohne die Maschine 
stoppen zu müssen.

Das System ist mit einem internen Vakuumkompres-
sor ausgestattet, der keinen externen Kompressor 
erfordert.

*) Preise in EUR zzgl. MwSt. und ggf. UHG · Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten · solange Vorrat reicht

rgf.de

Digitale Etikettenfinishinglösungen
UniNet iColor® LF600

1 Jahr Herstellergarantie. Vor-Ort-Service wird angeboten.

Mehr Infos  

label.rgf.de



Eigenschaften
Dieser innovative Desktop-Cutter verarbeitet ver-
schiedene Materialarten mit unterschiedlichen 
Gewichten und Stärken und Blattgrößen von A4 (LEF) 
bis zu 350 x 500 mm. Für Verpackungsmuster (Dum-
mys), Visitenkarten, etc. kann Karton oder Pappe von 
200 bis zu 350 g/qm durchgeschnitten werden.Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit: Durchschnittlich etwa 
30-40 Sekunden je nach Komplexität des Umrisses 
beim Schneiden von Klebeetiketten. 

Verarbeitungsgeschwindigkeit: Durch-
schnittlich etwa 30-40 Sekunden je nach 
Komplexität des Umrisses beim Schneiden 
von Klebeetiketten. 

Die Durchschneidefunktion ist vor allen 
Dingen für den Dummybau zum Beispiel 
in Agenturen oder bei der Produktion von 
Visitenkarten-Kleinauflagen interessant.

Das System schneidet mit einer Genauig-
keit von etwa 0,0079“ (0,2 mm). Die Bogen-
ausrichtung wird durch die mitgedruckten 
Registrierungsmarken (Black-Marks) für 
jeden einzelnen Bogen erreicht, die mit 

dem integrierten i-Mark-Sensor eingelesen werden. 

Die Technologie führt regelmäßige Überprüfungen 
der Marken durch und korrigiert die Schneideaus-
richtung entsprechend. 

Die System-Software erlaubt die Verwendung von 
Registrierungsmarken in der Größe von 4 mm im 
Quadrat. Dies ermöglicht eine maximale Bogenaus-
nutzung und minimiert den Ausschuss. Automati-
sches Schneiden kann auch ohne Black-Marks erfol-
gen, wenn kein Präzisionsschneiden erforderlich ist.



Das Schneiden erfolgt im Schraffurmodus, der Kon-
tinuitätspunkte auf dem Material hinterlässt, um ein 
Ablösen während des Schneidens zu vermeiden; die 
Schnittparameter werden in der Software eingestellt.

Die Plotterklinge ist in zwei Positionen einstellbar; 
im Durchschneidemodus arbeitet sie durch eine 
Öffnung, die den übermäßigen Verschleiß der Klinge 
beim Schneiden des Materials reduziert.

Das System besteht insgesamt aus drei getrennten 
Komponenten: Die Lade- und Zuführung mit pneuma-
tischen Arm, den Schneideplotter von Graphtec und 
die Ablage/Rutsche für die fertigen Bögen. 

Das Gerät wird über ein USB-Kabel mit dem Rech-
ner (PC Win 8 oder höher) verbunden, auf dem die 
Software installiert ist. Mac-Anwender können die 
Software unter Parallels installieren und den LF600 
nutzen.

Die Software verwaltet die Datei mit dem Schneide-
pfad im Adobe Illustrator-Format. Die Schnittkontur 
muss zusammen mit den schwarzen Registrierungs-
markierungen gespeichert werden, während der 
Rest der Grafik auf nicht sichtbaren Ebenen verblei-
ben kann.

Merkmale
• �Schneidet selbstklebende Etikettenbögen in ca. 30-

40 Sekunden.
• iColor®-Präzisionssoftware
• �iColor®-Präzisionsregistrierung mit Kamera-Sensor
• Maximales Format 350 x 500 mm
• �Perfekte Ergänzung zu UniNet‘s  

iColor® 600
• Pneumatische Bogenzuführung
• �Bis zu 120 Blatt Stapelkapazität

Besuchen Sie http://label.rgf.de für weitere Informationen!

*) Preise in EUR zzgl. MwSt. und ggf. UHG · Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten · solange Vorrat reicht

rgf.de



iColor® LF600 - Systemspezifikationen

Maximales Bogenformat 350 x 500 mm

Maximale Grammatur 350 g/m2

Medienzufuhr Je nach Mediendicke bis zu 120 Bögen 
Druckluftbetriebene variable Medientrennung

Medienausrichtung Medientisch, Schlittenverstellung für Format mit selbstzentrierenden Führungen

Schneidegeschwindigkeit Von der Grafik abhängig

Schneideart Schneideplotter/Schleppmesser

Schnittregistrierung Einzelpunktregistrierungsmarke

CCD-Bildverarbeitungssystem bestehend aus i-Mark Sensor, der die Passermarken erfasst, der Software, die die Position mit dem Original-
wert aus der Datei vergleicht und die linearen und winkligen Positionsunterschiede entsprechend korrigiert 
und die Schnittlinien automatisch anpasst.

Registrierungsmarken 4 mm x 4 mm quadratische Passermarke (2 Marken erforderlich: Oben auf dem Blatt und am Ende des Blattes)

Gesamtabmessung 116 cm x 70 cm inklusive Auslaufwanne

Tischfläche Länge 81 cm

Auslaufschale 35 cm

Plotterbreite 70 cm

Stromversorgung Einphasig 110-240Vac, 50/60Hz, +/- 2% Zertifizierungen CE

Lieferumfang Schneideplotter, Zufuhr, Ausgabe, Software, 
USB-Hub

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie. Vor-Ort-Ser-
vice wird angeboten.

2018 RGF. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bildrechte und technische Angaben: UniNet; Deutsche Übersetzung: RGF. Alle 
Rechte vorbehalten. Alle Inhalte können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Firmen, Produktbezeichnungen und Marken sind Waren-
zeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller. 
UniNet 3232 W. El Segundo Blvd., Hawthorne, California 90250 www.icolorprint.com
RGF, Am Schulberg 6, 50858 Köln www.rgf.de

*) Preise in EUR zzgl. MwSt. und ggf. UHG · Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten · solange Vorrat reicht

rgf.de


